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Система цифровой флюорографии
	Операционные режимы: флюорография органов грудной клетки, головы и отделов позвоночника в положении стоя. 

Стойка детектора.	
Моторизованное передвижение детектора по вертикали синхронизовано с перемещением р.трубки, Дистанционное управление перемещением детектора. Источник питания – 220В, 50/60 Гц.

Колонна рентгеновской трубки  напольного исполнения. 
Моторизованное передвижение р.трубки по вертикали  синхронизовано с перемещением детектора. Источник питания – 24В переменного тока. Вес 157 кг. 

Система цифровой обработки изображения. 
Детектор: плоская панель на основе тонкопленочных транзисторов из аморфного-кремния (a-Si TFT), размер не менее 17” x 17” (43х43 см), разрешение, не менее 3072 x 3072, размер пикселя, не более 139 микрон, А/Ц конвертор, не хуже 14 бит, DICOM интерфейс: Store, Print, Modality Worklist. DVD-RW в формате DICOM. Рабочая станция рентгенлаборанта: ЖК монитор, размер по диагонали не менее 19”. Обработка изображения: настройка яркости и контрастности, инверсия серой шкалы, пространственные фильтры, автоматическая гармонизация тканей, коллимация, мозаика, ЗУМ, экранная лупа, вращение изображения, тексты. Рабочая станция врача-рентгенолога в комплекте с ПО для обработки, хранения и передачи цифровых изображений. Емкость жесткого диска, не менее 500 Гб. Объем оперативной памяти, не менее 2 Гб. Наличие CD-DVD RW. Диагностический монитор, размер по диагонали не менее 19 дюймов.
Программное обеспечение:
- Основные инструменты: Измерения, Масштабирование, Сдвиг, Окно/Уровень и др.
- Получение изображений с DICOM-совместимых рабочих станций (DICOM SCU)
- Отправка изображений на DICOM-совместимые рабочие станции (DICOM SCP)
- Встроенная запись на CD/DVD
- Вывод на печать на пленочные DICOM-совместимые принтеры.
Высокочастотный генератор с пультом управления. 
Мощность, не менее 40 кВт, напряжение, не менее 125 кВ, диапазон силы тока, не хуже 10-500 мА, анатомическое программирование, не менее 280 программ. 
Требования по электропитанию 50Гц, 380В.	
Рентгеновская  трубка. 
Мощность: малый фокус, не менее 21 кВт, большой фокус, не менее 42 кВт, напряжение на аноде, не менее 125 кВ, размер фокусных пятен, не более 1,0/2,0 мм (малое/большое), теплоемкость анода, не менее 140 kHu. 
Рентгенозащитное стекло, не хуже 60х40 см- 1 шт.
Инструкция пользователя

Настольный лазерный мультиформатный принтер для распечатки изображений на фототермографическую  пленку:
Основной печатающий блок принтера:
- Лазерная фототермографическая технология получения изображения
- быстрая и простая загрузка пленки при дневном свете
- постоянный контроль качества осуществляется при помощи встроенной системы автоматического контроля качества
- DICOM интерфейс 
- русифицированная панель управления
- разрешение печати 325 dpi, пиксел 78 микрон
- шкала серого цвета 14 бит
- производительность 45 пленок/час форматом 35х43 см
Приемный лоток пленки для принтеров
- поддерживаемые форматы пленок 35х43 см, 25х30 см, 20х25 см, 28х35 см 
Фильтр для принтеров для печати диагностических изображений.
Сетевой кабель.
Кабель питания.
Эксплуатационная документация.
Размеры (ШхВхГ): 61х47х66 см
Электропитание: 220 В+/- 10%, 4,5 А, 50/60 Гц 
Пленка для принтеров (стартовый картридж с пленкой форматом 35х43 см содержит 125 листов.

Плёнка с лазерным изображением предназначена для записи ряда изображений разными методами, включая КТ, DSA, МРТ, ЯМРТ, УЗ, компьютерную радиографию, дигитальную рентгенографию и оцифрованные плёночные изображения и др. Лазерная пленка имеет голубую основу. 
Загрузка пленки в принтер не требует специального освещения.
Сохранность изображения на пленке более 100 лет,
Изображения со стандартным D max 3,0
Хранение неэкспонированной лазерной плёнки осуществляется при температуре 4-24 °С, при относительной влажности 30-50% , при надлежащей  защите от  рентгеновского, гамма- или другого проникающего излучения. 
Хранение экспонированной плёнки осуществляется при температуре 16-27 °С, при относительной влажности 30-50%.
Рентгеновская защита:
- юбка рентгензащитная, не менее 0,5мм/025мм Pb, размер M W/G-183,53 см
- воротник рентгензащитный, не менее  0,5мм Pb
Демонтаж старого флюрографического аппарата.



