                                                           Протокол №15
г Аксу                                                                                                         «19» марта 2020 года     
     ПП РК от 30 октября 2009 года №1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» способом ценовых предложений   КГП  на ПХВ «ГБ г Аксу» подвела итоги:      
	№ лота
	       Наименование 
	Техническая характеристика 


	ед изм
	кол-во
	сумма

	1
	Бактерицидные рецикуляторы 
	Основные характеристики  Длина 710 мм, Высота175 мм,Ширина110 мм, Материал корпуса металлический, Уровень шума40 дБ,Производительность60 л/мин, Потребляемая мощность

40 Вт, Электропитание 220 В/50 Гц, Количество ламп  2 шт., Рекомендуемый объем помещения 60 м³,Категории помещений I, II, III, IV, V, Тип цоколя лампыG13,

Электробезопасность I, Срок службы ламп 8000 час., Исполнение настенный, Тип облучателя Закрытый, Наличие индикатора наработки ламп, Работа прибора в присутствии людей, Возможность установки на передвижную стойку, Комплект крепежа, Наличие таймера времени работы.


	шт
	17
	1 551 420


3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков , предоставивших  предложения 
	№  п/п
	Наименование потенциального поставщика 
	Адрес потенциального поставщика
	  Дата и время предоставления конверта 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9.  в соответствии  с пунктом 110, главы 9 «Закуп способом  ценовых  предложении»  настоящих  правил , признала  несостоявшимися   следующие лоты
	  № лота
	  Наименование 
	Техническая характеристика
	ед. изм.
	 кол-во
	        Сумма 
	в соответствии с пунктом 110 главы 9

	1
	Бактерицидные рецикуляторы 
	Основные характеристики  Длина 710 мм, Высота175 мм,Ширина110 мм, Материал корпуса металлический, Уровень шума40 дБ,Производительность60 л/мин, Потребляемая мощность

40 Вт, Электропитание 220 В/50 Гц, Количество ламп  2 шт., Рекомендуемый объем помещения 60 м³,Категории помещений I, II, III, IV, V, Тип цоколя лампыG13,

Электробезопасность I, Срок службы ламп 8000 час., Исполнение настенный, Тип облучателя Закрытый, Наличие индикатора наработки ламп, Работа прибора в присутствии людей, Возможность установки на передвижную стойку, Комплект крепежа, Наличие таймера времени работы.


	шт
	17
	1 551 420
	 не состоялся


